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1.Dijelovi i funkcije 
 

 

 

 

 

 

 

❶  Leća kamere ❻  LED_KEY 
   Ukazuje status nadziranja, pozivanje i 

otključanosti 
❷  LED_LOCK ❼  Mikrofon 

 Ukazuje status otključanosti. 
 

  

❸  LED_CAM ❽  LAN konektor 
 Ukazuje status nadziranja. 

 
 Koristi se za povezivanje vanjske jedince 

sa mrežom. 
❹  Zvučnik ❾  Konektor terminala 

  
 

 Koristite za povezivanje vanjskih uređaja 
sa vanjskom jedinicom. 

❺  Pozivna tipka   
 Pritisnite za pozivanje monitora 

(stanara) 
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2.Ugradnja 
 

 

 

 

1. Uobičajena visina ugradnje vanjske jedinice iznosi 145~160cm. 

 

2. Nakon ispravnog povezivanja kabela; vijcima učvrstite stražnji panel za zid. 

 

3. Smjestite prednji panel na stražnji panel i učvrstite ga vijkom. 
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3.Povezivanje električne brave 
 

Otključavanje brave naponskim izlazom 
Napomena:  

1. Ovaj način rada podržava samo 

elektromagnetske brave. 

2. Koristite elektromagnetsku bravu tipa „Pod 

naponom zaključano“. 

3. Naponski izlaz ograničen je na 12V, 250mA. 

4. Parametar način otključavanja potrebno je 

postaviti na 1 (tvornički). 

 

Otključavanje brave „suhim kontaktom“ 
Napomena: 

1. Potrebno je koristiti vanjsko napajanje prema 

specifikacijama brave.  

2. Unutarnji relej ograničen je na AC ili DC 

24V/1A. 

3. Postavite način otključavanja za različite 

tipove brava. 

• Pod-naponom-otključano: Način 

otključavanja=0 (tvornički) 

• Pod-naponom-zaključano: Način otključavanja=1 
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4.Radnje vanjske jedinice 
Vezivanje pozivne tipke u „Villa“ načinu rada 
Povežite sve uređaje i uključite napajanje: 

Na unutarnjoj jedinici (DVC IX471) 

1.Iz glavnog izbornika dodirnite ikonu „Postavke“. 

2.Odaberite „Ext.Unit“ (vanjske jedince) te potom dodirnite stavku „Auto setup wizard“ (čarobnjak 

automatskog postavljanja“. 

Vanjska jedinica biti će preimenovana a pozivna tipka biti će vezana uz ovaj monitor. 

 

Vezivanje pozivne tipke u „Stambenom“ načinu rada 
Povežite sve uređaje i uključite napajanje: 

Na unutarnjoj jedinici (DVC IX471) 

1.Iz glavnog izbornika dodirnite ikonu „Postavke“. 

2.Odaberite „Ext.Unit“ te potom dodirnite stavku „Enter OS binding“ (ulazak u OS vezivanje). 

 

Na vanjskoj jedinici 

1.Uključite vanjsku jedinicu. 

2.Pritisnite i držite pozivnu tipku 10s. 

   -LED_CAM bljesnuti će jednom nakon 5 sekundi i ponovno nakon 10s. 

3.Vezivanje je uspješno. 

 

Pozivanje stanara 
Pritisnite Pozivnu tipku za poziv. 

 

Provjera statusa 
Pritisnite i držite Pozivnu tipku 5s. 

 -LED_CAM će jednom bljesnuti. 
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Dojave statusa su sljedeće: 

LED 
 

Status 
LED_LOCK LED_KEY 

 
SIP prijava OK 

 
Brzo bljeskanje  

 
Greška SIP prijave 

 
Normalno bljeskanje  

 
SIP onemogućen/nije povezano 

 
Isključeno  

 
Moj glavni monitor pronađen 

 
 Brzo bljeskanje 

Ostali IX uređaji su u mreži ali 
glavni monitor nije 

 Normalno bljeskanje 

 
Nije pronađen drugi IX uređaj 

 
 Isključeno 

 

5.Specifikacije 
 

• Napajanje: Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af Class 0) 

• LAN sučelje: 10 BASE-T / 100 BASE-TX Ethernet (RJ45) 

• Kamera: Tip 1/3.7“ Ultra Sense, ISP sa 77dB WDR 

• Kut leće: 170° sa Fisheye korekcijom 

• Najniže osvjetljenje: 5 lux 

• Tip kabela: Cat-5e ili Cat-6 

• Udaljenost ožičenja: 100m 

• Radna temperatura: -10°C do +50°C 

• Zaštita: IP65 

• Dimenzije: 160(V)x60(Š)x31,5(D)mm 
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6.Predostrožnosti 
• Uređaj čistite mekim pamučnim platnom, nemojte koristiti organske impregnate ili kemijska 

sredstva za čišćenje. Ako je potrebno koristiti malo čiste vode ili razvodnjene sapunice kako bi 

očistili prašinu. 

• Uređaje je otporan na vremenska uvjete. Svejedno; nemojte izravno prskati uređaj vodom pod 

visokim tlakom. Pretjerana vlaga može uzrokovati probleme u radu uređaja. 

• Koristite samo odgovarajuće napajače od istog dobavljača ili odobrene od strane dobavljača. 

• Obratite pozornost na visoki napon unutar proizvoda, za usluge servisa obratite se isključivo 

obučenom i kvalificiranom profesionalcu. 

 

7.Ožičenje sustava za jednu obitelj 
 

 

 


